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シャフトワークが次工程の爪・固定センタと干渉しないようストッパー

高さを設定し、ワークの端面と大径側外周を基準としてCENT[センタ

ライジング（求心型）］仕様の3JAW（3ツ爪）で把握します。

シャフトワークを反転して、固定センタとテールセンタによる両センタ

を芯基準とし、加工済の小径をCOMP[コンペセイティング（芯補償型）］

仕様の3JAW（3ツ爪）で把握して仕上げます。

爪先端はより大きな切削トルクに対応できる様、超硬インサートを装

着しています。

爪は仕上り面を傷つけない様、硬化爪を使用します。

CENT仕様0P-1OP-1 COMP仕様0P-2OP-2

NC旋盤は１台で、無段取りで多種シャフトワークを全加工します

UBLのCENT（センタライジング／求心型）とCOMP（コンペセイティング／芯補償型）

仕様を１台のチャックに組込んだUBL-6JAW／CENT & COMP揺動式コンビネー

ションデザインチャックです。

※シャフト全外周加工用として、FJD［フェイスドライバ＆爪回避型チャック］もあります。 

UBL-6JAW CENT & COMP

UBL 専用クィック［チェンジ］ジョウ
ジョウ交換の省力化に……［現有チャックもそのまま爪を交換するだけです］

内径用クィックジョウ
●多品種に対応

● Ｌレンチ ・ 工具等は一切必要ありません。

● 既納のUBL がそのまま使用できます。

● 交換時間１min以内です。

● 背面はベースジョウで受けているので安定把握。

外径把握

外径把握用

［実施例］

 6JAW スペシャル
［内径・外径  兼用型］
 の内径把握用に適用 

一般に、把握部を基準とするワークとボス穴や両センタを基準とするワークは個

別のチャックを使用しますが、ON・OFF型は多品種対応として開発され、Ｌレ

ンチ操作で簡単に素早く[センタライジング／求心型]と［コンペセイティング／

心補償型］の両型切替ができるボールロックチャックです。10"・12"［3JAW・

2JAW］を標準化しており、互換性に配慮して寸法・仕様・主要部品はUBLと共

通になっています。

［セント・コンペ切替えタイプ］UBL ONーOFF型

揺 動 引 込 式揺 動 引 込 式

PAT.P



PC127-10SC PC127-4SC PC130-4SC

PC145-5SC PC130-2SCPC132-4SC

PC130-2SC-S

PC070-12SC PC070-4SC 

PC132-2SC-S

PC046-4SC PC050-4SC 
(φ５x 7 )

PC127-4SC-S PC127-2SC-S
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＊超硬インサートはワークの条件によってそれぞれ選定されます。

注) 1. 爪成形は下当りにならないようヌスミを入れて下さい。

　  2. 爪でストッパー当りを取る場合は、切削条件を下げて下さい。

　  　 また平行精度が出ない場合はストッパーを設けて下さい。

　  3. 繰返し精度は0.03TIR 以内ですので精密加工には

　  　 ピンアーバーシリーズをご使用下さい。

（P 1.5 x 60°／  P3も可） 
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UBL 超硬インサート
耐久性 ・ 把握トルク向上 ・ 交換容易 

UBL上爪は、ジョウアクチュエータに

交換取付ができるので、多種の加工物

に対し各々に生爪を適当な形状に成形

して用います。その際、上爪の寿命を

延ばし在庫を削減するために、把握部

に挿替え式の超硬インサートを取付け

ます。このインサートにはアングルロ

ックとラウンドの2種類があり、いずれ

も迅速容易に取替えることができます。

取　付

セレーション生爪 セレーション生爪用Tナット セレーション生爪成形ジグ

UBL セレーション形生爪仕様 
多種少量に適した生爪を機上成形できるＵＢＬ

● 汎用パワーチャックと同じセレーション式爪取付け

● 成形治具を使用して把握寸法に成形

● 現有のＵＢＬもセレーション形に変更可能

● 市販の生爪も使用可能（要Tナット幅のお打合せ）

種　類

アングルロック型

ラウンド型
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